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Relazione tecnica descrittiva

Oggetto: Progetto di creazione di un corridoio di connessione tra aree protette

It progetto per 1a realizzazione di un comridoio di connessione tra aree protette ¢ parte integrante di
un piu ampio discorso di valorizzazione di tutto il territorio di Rionero Sannitico, valorizzazione
operata attraverso la creazione di percorsi.
11 progetto si esplica nel miglioramento dei siti finalizzato al raggiungimento di un miglior assetto
del paesaggio ¢ ad una migliore fruibilita turistica delle aree.
L’intervento cousiste nella realizzazione di un percorso naturalistico di connessione tra aree
tematiche di particolare valore pacsaggistico e ambientale, appartenenti a ambiti territoriali
differenti ma contigni.
Il progetto, consapevole di intervenire in un ambiente fortemente caratterizzato dalla sua
immagine ambientale vuole operare con rispetto delle preesistenze ¢ unirle in un corretto disegno
dove funzioni, servizi, manufatti alla creazione di un unicum che consenta di giungere al genius
loci, allo spirito dei luoghi.
L’ organizzazione del progetto avviene essenzialmente su tre fronti:

- Realizzazione di un aree di sosta,

- Predisposizione di strutture per I’accoglienza, (posto tistoro, servizi igienici),

- realizzazione di strutture per i turisti ( maneggio, struttura per affitto delle biciclette).

Intervento 1

Relativamente alla creazione di aree di sosta il primo imtervento prevede la realizzazione di un'area
destinata a scambiatare.

Quest'area ubicata alla fine del centro abitato di Montalto e in prossimitd dell'inizio delle due
direttrici principali di percorso, sara atirezzata ¢on parcheggi, chiosco per informazioni ¢ struttura
per il noleggio delle biciclette. .

Tale area di circa 7000 mq posta a sinistra della strada, a una quota pid alta, circa un metro, su un
piazzale esistente, sard divisa tra area verde sistemata e piazzale in brecciato.

Allinterno del piazzale saranno individuati i parcheggi, nella disposizione di progetto ne vengono

. posizionati circa 30, un chiosco in legno con copertura in coppi e basamento in pietra . destinato ad
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ufficio informazioni, e alla vendita di gadget, di materiale promozionale e di deplians illustrativi dei
pereorsi. |

i fl.L‘@diﬁclipar il noleggio delle biciclette, di forma rettangolare, sard realizzato con struttura portante
1 in Jegno'e rivestimento del basamento in pietra, ¢ copertura in coppi di laterizio.

} Iternamente sard diviso in tre parti, le due latorali destinate al deposito delle biciclette ¢ degli
ditrezzi di manutenzione, la centrale a biglietteria e ufficio amministrativo.

: A%??ﬁﬁwmmdel piazzale esistente vi & posizionata una cabina Enel realizzata in muratura , essa sard
veﬁtaestsmammte in pietra locale per mitigamne l'impatto.

Nm@immone del piazzale saranno realizzate le opere di drenaggio per la raccolta delle acque e
'f:.'.;&;ﬁasgguenm:a-val}e dello stesso ¢ prevista la realizzazione di un canale raccoglitore che scarica a

jone la posa di brecciato, la scarpata & monte sard inerbita ¢ re¢sa sicura da opere di
{eriimento realizzate con gabbioni rinverditi,

'panmamlca rispetto alla valle della Vandrella, ed ¢ intermedia nel percorso verso la riserva di
§ La sistemazione di questarea prevede innanzitutto la creazione, all'interno di un edificio comunale
b gsistente, di servizi igienici.

| 4 ..La steuttura esistente dalle dimensioni di 10.30 x 7.90 con altezza alla linea di gronda di ml 2.40, &
W&a in murafura con struttura portante in c.a ¢ copertura in coppt di latcrizio; essa ¢ suddivisa
pin in tre locali comunicanti, completamento vuoti, con due porte di accesso ¢ due
bt suila facciata principale ¢ una finestrella nella facciata secondaria.

wgtrutturazioni avviene attraverso la realizzazione di tre servizi igienici per ogni locale, diﬁsi
risesso don due dei quali per portatori di handicapp. . -
v wﬁnﬂm l'areazione degli stessi & prevista l'apertura di cinque finestre sulla parete posteriore.

§ Le.opere da effettuare sono:

- spicconatura di intonaco interno ed esterno
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wirifacimento di intonaco interno ed esterno

in opera di pavimento e rivestimenti
di sanitari
jtigazione dell'impatto si prevede il rivestimento delle facciate laterali ¢ dei setti murari
von pietra locale.

elettrica sard garantita sia dall'allaccio alla rete cittadina che dalla realizzazione di un
impianto fotovoltaico da posizionare sul tetto della struttura.

-Sard suddivisa tra area da pic-nic di cirea 7.000 mq e area di accesso con piazzale ¢
ggi di circa 4.000 mq.

so-all'area avviene attraverso la sistemazione della strada comunale esistente con opere
entazione in brecciato, di drenaggio e muretti di contenimento in pietra a secco.

3 pic- nic Sard attrezzata con tavoli, fuochi ¢ cestini porta rifiuti, altra alla piantumazione
i di essenza locale , per 1a creazione di zone d'ombra.

so dell'area sara creato un percorso salute con la posa di attrezzi ginnici in legno.

ione dell'arca sard garantita dalla posa di lampioni ad impianto fotovoltaico che
fono una illuminazione sufficiente per l'area ¢ non comportano costi aggiuntivi per

ifferenti tra il piazzale di amivo e l'area di sosta saranno evidenziate dalla
one di muretti a secco in pietra locale.

o3

me del pendio in frana sulla strada di accesso all'abitato di Montalto,

mazione di questo tratto di strada circa 60 ml, avverra attraverso la posa di gabbioni
i amonte della strada ¢ i ripristivo della cunectta posa alla base degli stessi.
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Interventi 4
Gli interventi di sistemazione stradale prevedono opere di ripristino della pavimentazione
esistente, creazione di piccole aree di sosta, muretti a secco, decespughiamento, spictramento;
lungo tutto il tracciato sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali ¢ la
i collocazione su entrambi i lati di idonei parapetti in paletti di castagno e carda a spino in prossimitd
' di scarpate ¢ lungo tutto il tracciato di accesso a Pratella.
La pavimentazione esistente lungo tutto il tratto della comunale Setteporte ¢ in battuto di terra ed
essa necessita solo di opere di spietramento e di piccoli ripristini ¢ soprattutto di opere di
regimentazione delle acque superficiali le quali hanno creato piccoli dissesti del manto stradale.
Le aree di sosta saranno identificate con segnaletica informativa che consenta al visitatore di
orientarsi con rapidita e di conoscere le principali caratteristiche della zona verde in cui si trova.
Essa fornird ogni sorta di informazioni: da quelle topografiche a quelle stotiche, da quelle sulla
vegetazione a quelle sulla fauna o sulla geologia, a quelle sui servizi e sulle attrezzature,
La delimitazione delle soste avverrs atiraverso la realizzazione di muretti in pietra con sedute in
legno e, ove necessario con parapetti in paletti di castagno,
Lungo tutto il tracciato dei percorsi saranno posizionati:
- Segnali di divieto
la loro installazione risulta spesso necessaria per poter garaniire la tranquillitd e la sicurezza dei
; frequentatori. I divieti possono essere riportati in un unico oppure possono essere distribuiti nelle
; varie zone dove si rende necessario rammentare al pubblico la norma.
-Segnali direzionali:
Essi possono contenere le pitt disparate informazioni e possono rendere pitt comode ¢ sicure una
passeggiata o la permanenza nel verde con il numero sufficiente di informazioni senza far prevalere
la segnaletica sul verde o su altri elementi piYy importanti.
- Elementi di arredo
Lampioncini fotovoltaici per I'fluminazione del percorso, cestini, panchine ecc. che lo completano.

Tutte queste attrezzature dovranno ¢ssere progettate rispettando 1'ambiente in cui andranno inserite,
al fine di integrarsi con £ss0.

Nel bosco, lungo i sentieri, si rivela adatto un tipo di panchina "neutra", che si integri perfettamente

nella natura, comunque che non i noti.

Dovra quindi essere completamente in legno, un po’ rustica, quasi a ricordare un tronce d'albero.
appoggiato in terra oppure nei muretti. I cestini saranno in legno e poggiati a terra.
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25§ Sara conveniente realizzare una segnaletica uniforme, in modo da favorire ¢ facilitare la fruizione

3 . .
;  deti percorsi.
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